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S�STEM�  MEYDANA GET �REN MODÜLLER 
 
Sistem üç ana modülden olu�ur Duvar Hava Ç�k��  Modülü,Kap� Hava Giri�  Modülü,Sistem 
Kontrol Modülü. 
 
1. Kap� Hava Giri�  Modülü 
 
Hava giri�  modülü a�a� �daki parçalardan olu�ur(Resim1). 
 

1. Kap� filtre kapa� � 
2. Çerçeve 
3. Kasetli Torba Filtre 
4. Filtre kasas� 
5. M8 X 75 Civata 6 adet 

 

 
 
   Resim 1 
 
 

Kap� hava giri�  modülü montaj� Ek.2 de gösterilmi� tir. 
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2. Duvar Ç�k��  Modülü 
 
Duvar hava ç�k��  modülü a�a� �daki parçalardan olu�ur(Resim2). 
 

1. Plastik panjur 
2. Fan motoru ve ba� lant� sac� 
3. Duvar menfez kapa� � 
4. Duvar menfez kapa� �na ba� l� �s� sensörü ve kablosu (TempKon1) 
5. M8 X 100 Civata 6 adet 
6. Plastik Panjur sac vidas� 4 adet 
 

 

 
 
 
     Resim 2 
 

Is� sensörü kablosu iki parçadan olu�ur.Birinci parça duvar menfez kapa� �na ba� l�d�r ve 
ucunda 4 iletkenli bir konnektör vard�r (TempKon1).Bu konnektör konteyn�r duvar�nda 
kendi için aç�lm��  olan delikten geçtikten sonra Fan motoru ba� lant� sac�nda yine kendi 
için aç�lm��  delikten (Delik1)  geçerek Sistem kontrol ünitesine ba� lanaca� � kablonun 
ucundaki konnektöre (TempKon2) tak�l�r (Resim 3). 

 
Duvar hava ç�k��  modülü montaj� Ek.2 de gösterilmi� tir. 

 
 
 
 

TempKon1 

Delik1 

Fan Enerji ve 
sinyal kablosu 

TempKon2 D��  �s� 
sensör kablosu 

Panjur sac 
vida 
delikleri 
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     Resim 3 
3. Sistem Kontrol Modülü 
 
Sistem kontrol modülü a�a� �daki parçalardan olu�ur (Resim4). 

 
1. Sistem kontrol modülü 
2. D��  �s� sensör kablosunun kontrol ünitesi parças� (TempKon2) 
3. �ki adet sac vidas� 

 

 
 
   Resim 4 
 
 
 
 
 

TempKon1 ile 
TempKon2 
ba� lant�s� 
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Sistem kontrol ünitesinin konnektörlerinin tan�mlar� a�a� �da belirtilmi� tir. 
 

 
 
       

1. D��  ortam sensör kablosu TempKon2 ba� lant�s�n�n yap�ld�� � konnektör. 
2. RS232 Seri port ç�k�� �.Port üzerinden RS232 USB çevirici kablosu  kullan�larak 

sistem içinde kay�tl� olan alarm log dosyalar� izlenebilir.Bu ba� lant� sayesinde 
Mon2048 PC program�yla sisteme PC ba� lant�s� yap�larak sistem parametreleri 
izlenebilir ve de� i� tirilebilir. 

3. FC 2048 sisteminin çal��mas� için gerekli olan 48V DC’nin ba� land�� � konnektör. 
+ ve - Ters ba� lant� yap�ld�� �nda sistem çal��maz.+ ve – nin do� ru ba� lanmas� gerekir  

4. Sistem taraf�ndan üretilen alarm ç�k�� � (kuru kontak).Normalde kapal� olan kontaklar 
alarm oldu� unda aç�k duruma geçer. 
Alarm verilmesine neden olan ko�ullar: 
1. �ç �s�n�n 40C üstüne ç�kmas�. 
2. Fan�n bozulmas�. 
3. Nem de� erinin set edilen de� erin üzerine ç�kmas�. 

5. Fan ba� lant�s�n�n yap�ld�� � konnektör. 
6. Klima Açma ve Kapama i� leminin otomatik olarak FC 2048 taraf�ndan yap�labilmesi 

için Klimaya giden faz�n (220VAC) bu klemensin bir ucuna giri�  yap�ld�� � di� er 
ucundanda klimaya ba� land�� � klemenstir.Giri�  ve ç�k�� �n hangi klemens giri� inden 
yap�ld�� �n�n önemi yoktur.Yap�lan faz ba� lant�lar� içerde normalde kapal� (FC 2048 
çal��mazken kapal� devre) kontaktör yard�m�yla program�n durumuna göre klimay� 
devreye al�p ç�karmakta kullan�l�r. 

1. D��  ortam sensör 
konnektörü 

2. RS232 PC Ba� lant� 

3. 48V DC 

4. Alarm kuru kontak 
konnektörü 

5. Fan 

6. Klima kontaktör 
klemensi  
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S�STEM�N ÇALI � MA � EKL � 
 
 
 
 
 20C  AC_off  AC_on   35   40 C 

 
 
  
1.Bölge.   � ç�s� <=  20C 
 
Bu bölgede Free Cooling devre d�� �d�r. 
 
2.Bölge.   20C <= � ç�s� <= 35C 
 
Bu bölgede D�� �s� <=  �ç�s� – 2 � art� sa� lan�yorsa Free cooling devrede sa� lanmad�� � 
ko�ullarda devre d�� �d�r. 
 
Bu bölgede �ç�s� AC_on de� erine ula� t�� �nda klima FC 2048 taraf�ndan devreye al�n�r AC_off 
de� erine dü� tü� ünde FC 2048 taraf�ndan devreden ç�kar�l�r. 
 
3.Bölge.    � ç�s� >= 35C 
 
Bu bölgede �ç�s� > D�� �s� � art�n�n sa� land�� � noktalarda Free Colling devrede kal�r � art 
sa� lanmad�� � durumlarda ise devre d�� � kal�r. 
 
4.Bölge.   � ç�s� >= 40C 
 
Sistem alarm üretir 3.Bölge � art� bu bölgede de geçerlidir. 
 
Bütün bölgelerde Sisteme programlanm��  nem de� eri üzerinde bir nem olu� tu� unda Free 
Cooling devre d�� � kal�r. 
 
Aktif Klima de� eri AC_on ve AC_off de� erleri aras�nda bir noktaya 
programlanmal�d�r.Önerilen de� er 25 veya 26 derecedir. 
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FC 2048 KONTROL PANEL�  
 
Kontrol paneli kullan�m� Ek-1 de (FC2048 Ekran Kullan�m K�lavuzunda) detayl� olarak 
anlat�lm�� t�r. 
 
Kontrol paneli üzerindeki ledler a�a� �daki anlamlar� ifade eder. 
 
ON �  Led yan�yorsa Free Cooling devrededir. 
ALM �  Led yan�yorsa 3 alarm ko�ulundan biri veya birkaç� meydana gelmi� tir. 
 
 
 

 
 
  
 
Sistemde bulunan gece modu sayesinde gece modu için tan�mlanm��  saat aral�� �nda FAN h�z� 
yar�ya dü�ürülerek FAN’�n çal��mas�ndan dolay� meydana gelen sesin azalt�lmas� sa� lanabilir. 
 


